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V é R I N S  S I M P L E  E F F E T 850 bars
Rappel par ressort - Capacité 10, 25 et 50 tonnes

Nota : Vérins fournis en ordre de marche, plein d’huile effectué

VéRINS DOUBLE EFFET - POUSSéE - TRACTION
KLP

S-K
LP

I

KRATOS

Conçus pour le montage sur étrier en 
extracteurs ou en presse d’ateliers, ils 
trouvent de multiples applications dans 
tous les domaines.

 Description

 Caractéristiques

• Force de poussée de 10 à 50 tonnes
• Courses 100, 160 et 220 mm
• Rappel par ressort incorporé
• Alimentation par pompe à main incorporée à double débit 
 automatique, ou, à distance, par pompe à moteur ou manuelle

• Bague de guidage et de butée
• Tête de piston plate ou oscillante, filetée et amovible
• Prise pour manomètre
• Leviers orientables (360°)
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10 98 19,63 500 100 0,2 KLPI. 10 11,5 406 527 50 95 70 43 M20X2 M70X2 51 8 8 3 0,33

25 245 28,27 867 160 0,46 KLPI. 25 21 499 780 60 120 90 53 M34X2 M90X3 111 10 10 4,2 0,44

50 490 56,74 865 220 1,3 KLPI. 50 35 672 953 85 120 120 75 M44X2 M120X3 177 10 10 2,2 0,24
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Cotes en mm
Cat. 

Tonnes
Forces 

KN
Section 

cm2
Pression 

Bars
Course 

mm

Volume 
d'huile 

dm3

10 98 19,63 500 100 0,2 KLPS. 10 5 193 50 70 43 M20X2 M70X2 M20X2 51 8 8

25 245 28,27 867 160 0,46 KLPS. 25 11 265 60 90 53 M34X2 M90X3 M34X2 111 10 10

50 490 56,74 865 220 1,3 KLPS. 50 24 335 85 120 75 M44X2 M120X3 M44X2 177 10 10

Cotes en mm
Cat. 

Tonnes
Forces 

KN
Section 

cm2
Pression 
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Volume 
d'huile 

dm3
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Nota : Nous réalisons, sur demande, des vérins de force et course différentes suivant spécifications du client, dans des délais très réduits.

KLPI à pompe incorporée KLPS à pompe séparée

KLPI

KLPS

Vérin KLPI, 
à pompe incorporée


